
Expert depuis 1928 

Piscines Collectives

hth® easiflo® 10 FIRST
L’équipement idéal pour désinfecter 
les petits bassins collectifs jusqu’à 150m3

	 Idéal pour les hôtels, les spas, les 
pataugeoires et les bassins de petite 
taille

	 Facile à installer, à utiliser et à 
entretenir

	 Aucune pompe doseuse ou 
système d’injection complexe n’est 
nécessaire

	 Fournit une solution chlorée à la 
demande et prête à l’emploi

	 S’utilise avec une régulation 
automatique  
 
Conçu pour les briquettes hth® 
easiflo®, reconnues pour leur 
additif anti-calcaire exclusif

	 Très peu encombrant
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INNOVATIVE WATER CARE EUROPE - SOLENIS
ZI la Boitardière - BP 219, 37 402 Amboise, France
Tel: +33 (0)2 47 23 43 00    
info_iwce@solenis.com

hth® easiflo® 10 FIRST est idéal pour les petites installations 
en local technique, remplaçant généralement les opérations de 
dosage manuel. Le doseur génère une solution de chlore qui 
est libérée dans le système de circulation de la piscine, assurant 
ainsi le maintien du niveau de chlore dans le bassin. Grâce à son 
réservoir lisse et incliné, facile à nettoyer, l’entretien est minimal.

hth ® easiflo® 10 FIRST                           Le système optimal pour les petits bassins jusqu’à 150 m3

hth®, un des leaders dans la fabrication d’hypochlorite de calcium, a développé le système de dosage de chlore 
hth® easiflo® 10 FIRST. Conçu pour être utilisé en combinaison avec hth® easiflo® BRIQUETTE, ce dispositif 
produit une solution chlorée à la demande et prête à l’emploi pour désinfecter l’eau des piscines... et des spas !

Principe de fonctionnement

1	 hth® easiflo® 
briquettes - une forme 
pratique de chlore sec, 
sont placées sur une 
grille dans la trémie en 
haut du doseur.  

2.	 L’eau provenant 
du bassin vient alimenter 
le circuit principal du 
doseur (spray), qui 
assure l’arrosage les 
briquettes à travers la 
grille de la trémie. 

3.	On obtient ainsi une solution chlorée qui tombe en partie 
basse du doseur tout en diminuant le risque de dépôt sur le 
flotteur haut. Ce circuit est piloté par une électrovanne, qui 
elle-même est pilotée par la régulation de la piscine. 

•	 Le flotteur haut, assure un anti-débordement de la cuve et 
coupe l’entrée d’eau en cas de trop plein.

•	 Le flotteur bas, empêche le venturi d’aspirer si la cuve est vide 
afin d’éviter l’envoi d’air dans votre canalisation. 

4.	La solution chlorée ainsi produite sera évacuée vers la piscine 
via le kit venturi.

L’installation et le fonctionnement sont simples et ne nécessitent 
pas beaucoup de temps ou de main-d’œuvre. Sécurité dans le 
local technique - un flotteur d’arrêt d’urgence limite le risque de 
débordement et de déversement de la solution chlorée.

hth® offre un support produit et des conseils techniques et dispose 
d’une gamme étendue de produits d’entretien pour piscines. Les 
clients font confiance aux produits pour piscines hth® depuis 
de nombreuses années et aujourd’hui plus de 10 000 piscines 
publiques et municipales sont traitées avec des produits hth®. 

* Selon les critères d’exploitation.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe hth®.

Caractéristiques techniques

Dimensions

longueur x largeur :  500 mm x 390 mm

hauteur couvercle fermé : 860 mm

poids (vide) : 9 kg

Capacité du 
réservoir 10 kg de briquettes hth® easiflo®

Production de 
chlore

chlore disponible : 0,7% 

Taille du bassin 1 - 150 m3*

UTILISEZ LES PRODUITS DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTH-PRO.COM

Réservoir de 
briquettes

Couvercle

Flotteur bas

Flotteur haut

Grille

Spray

Installation hydraulique hth® easiflo® 10 FIRST

ARRIVÉE D’EAU

SORTIE SOLUTION 
CHLORÉE

Kit 
venturi
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