
hth® Borkler® Gel
Beseitigt Kalk- und Fettablagerungen in 
Schwimmädern   

Produktbeschreibung
hth® Borkler® Gel ist ein hochkonzentriertes Reinigungsgel, 
entwickelt zur Entfernung von Kalk- und Fettablagerungen 
entlang der Wasserlinie in Schwimmbädern. 

Es wurde in direkter Zusammenarbeit mit den Herstellern 
von Beckenauskleidungen entwickelt, um kompatibel mit 
den meisten verwendeten Materialien zu sein: Fliesen, 
Liner, Polyester, etc. 

Anwendungsgebiete
	 Zur regelmäßigen Reinigung der Wasserlinie 

Produktvorteile 
	 Exzellente Löse- und Reinigungswirkung 

	 Baut Ablagerungen ab, mechanische Einwirkung nur bei alten 
und hartnäckigen Ablagerungen

	 Stellt Farbenpracht und Glanz auf Oberflächen wieder her. 

	 Formuliert als dickes Gel mit hoher Adhäsion zu senkrechten 
Flächen*

	 Anwendbar für die meisten Oberflächenmaterialien†

	 Das aufgetragene Produkt beeinträchtigt nicht die 
Wasserqualität

	 Schwach schäumend

	 Mindestens 5 Jahre haltbar bei ordnungsgemäßer Lagerung

Form und Anwendung

Borkler® Gel - Viskoses Reinigungsgel, zum manuellen 
Auftragen mit einem Schwamm oder einer Bürste.

Gebinde: 

  10 oder 25 Liter

Anmerkung: Die Verfügbarkeit von Produkten, 
Packungsgrößen und Etikettensprachen variiert je nach Land. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren 
lokalen Vertriebsbeauftragten. 
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*Borkler® Gel ist kein stabiles Gel. Bei starkem Schütteln des Behälters kann es sich verflüssigen. Nach 24 Stunden Ruhezeit fällt es aber automatisch wieder in den 
Gel-Zustand zurück. 
†Borkler® Gel kann zur Reinigung verschiedener Oberflächen verwendet werden.  Wir empfehlen einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle VOR der Erstbehandlung



Bitte beachten Sie: Kunden sollten mit Ihrem Lonza 
Ansprechpartner prüfen ob das gewünschte Produkt über die 
erforderlichen nationalen Zulassungen verfügt, um es für die 
geplante Anwendung auf den Markt zu bringen.

Dosierung

1. 	 Befeuchten Sie die Oberfläche mit Beckenwasser 

2. 	 Wenden Sie hth ® Borkler® Gel mit einem Schwamm 
oder einer weichen Bürste an

3. 	 Wenn nötig reiben Sie das Gel in hartnäckige  
Flecken ein 

4. 	 Mindesten 10 Minuten einwirken lassen

5. 	 Gründlich mit Wasser nachspülen

6. 	 Gegebenenfalls wiederholen

Lagerung
Bitte beachten Sie die jeweilige Etikettierung. Bei Fragen, 
kontaktieren Sie Ihren lokalen Lonza Vertriebspartner.

Gesundheit und Sicherheit
Produktsicherheitsdatenblätter sind verfügbar. Sie sollten 
von allen Mitarbeitern gelesen und verstanden werden, 
bevor sie das Produkt anwenden. Für eine weiterführende 
Beratung wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Lonza 
Verkaufsbüro.

Service und Support
Lonza Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung 
in der Wasseraufbereitung  mit umfangreichen 
Produktkenntnissen. Wir beraten Sie gerne bei der 
Auswahl der Produkte und deren Eignung für spezifische 
Anwendungen. Unsere Unterstützung umfasst die 
Vorortanalyse, das Bereitstellen von Datenblättern sowie die 
Produktschulung für Lagerung, Nutzung und Handhabung 
von Wasseraufbereitungs-Chemikalien.

Weitere Informationen 
Für Details über hth ®  Wasserpflegeprodukte, Anlagen 
und Services für Schwimmbäder, besuchen Sie 
unsere Webseite. Sie finden dort auch ihre lokalen 
Vertriebskontakte.
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Alle Markenzeichen sind Eigentum von Lonza oder ihrer Tochtergesellschaften oder der jeweiligen Drittunternehmen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation 
lesen. Alle Produktinformationen entsprechend dem Wissenstand von Lonza über das jeweilige Thema zum Zeitpunkt der Publikation, jedoch macht Lonza keine Zusagen über deren Richtigkeit oder 
Vollständigkeit und Lonza übernimmt keine Verpflichtung diese upzudaten. Informationen über Produkte und Sicherheit sind für in dem Bereich erfahrene und sachkundige Empfänger bestimmt, die fähig 
und verantwortungsvoll sind, die Eignung der Inhaltsstoffe für den gewünschten Anwendungsbereich zu bestimmen und deren Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Die richtige 
Anwendung dieser Informationen liegt ausschließlich in der Verantwortung des Empfängers. Die von Lonza gemachten Angaben sind nicht gedacht dazu und sind nicht zu interpretieren als Erlaubnis oder 
Empfehlung, bestehende Patente oder Rechte an geistigem Eigentum zu verletzen.
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